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Transformateur Industriel Encapsulé dans l’époxy 

TRANSFORMATEURS DELTA

TRIPHASÉ SÉRIE PECT

Cuivre série PECT, Triphasé Type 3R, Primary 600 V ou 480 V, 115° C

kVA Montage 
(1) Boîtier Numéro de catalogue 

 (2)
Dimensions 

(3) Poids

Heuteur Largeur Profondeur
po mm po mm po mm lb kg

•3 M CST3 PECT003**CBP 13 330 13 330 6 152 94 43
6 M CST4 PECT006**BBP 17 432 16 406 7 179 146 66
9 M CST5 PECT009**BBP 18 457 17 432 11 279 211 96
15 M CST6 PECT015**BBP 18 457 20 508 11 279 340 154
30 P CST7 PECT030**BBP 24 610 21 533 13 330 605 274
45 P CST8 PECT045**BBP 29 737 22 559 13 330 770 349
75 P CST9 PECT075**BBP 30 762 31 787 16 406 1350 612

(1) M = Montage au mur   P = Montage au plancher
(2)  Numéro de catalogue

TENSION STANDARD
TRIPHASÉE : 3 - 9 kVA 

15 - 75 kVA
1 x FCAN, 1 x FCBN    2 x 4.5% 
2 x FCAN, 2 x FCBN    4 x 2.5%

**(VH) 600 - 120/208  **(RH) 480 - 120/208  

(3) Les dimensions s’appliquent aux boîtier de type 3R seulement. 
Tous les poids et dimensions sont approximatifs et peuvent changer sans préavis. 
D’autres tensions disponibles sur demande.  

• 80° C   



DESSINS & DIMENSIONS DU BOÎTIER TRIPHASÉ

Figure 1

Figure 2

Vue de devant

Vue de devant

Vue de côté

Vue de côté 

Vue de dos

Vue de dosFRONT VIEW REAR VIEWSIDE VIEW

B

A
D H

E C

K (K,O)(4)

P
θ N(4)

Dispositions de levage pour CST4, CST5 et CST6.
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Easy access to wiring compartment
via (4) HHCS on top cover.
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Facile d’accès pour le câblage par le 
compartiment de matériel sur le capot 
supérieur
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0.69 Typ.
Easy access to wiring compartment via
ABS approved hardware on top cover.

Les dispositions de levage pour les
boîtiers CST7, CST8 et CST9 sont
situées dans le compartiment de
câblage.

Facile d’accès pour le câblage par le 
compartiment de matériel sur le capot 
supérieur

1 (K) Les diamètres cités sont ceux des disques défonçables et non ceux des conduits Toutes les dimensions sont en pouces

Boîtier Fig # A B C D E F G H J K1 L M N P R
CST3 1 12.38 5.44 11.13 11.38 6.50 - 9.50 2.38 5.50 0.88 x 1.13 - - 0.28 1.81 3.44
CST4 1 15.19 6.94 15.13 13.88 9.25 - 13.56 1.88 5.50 0.88 x 1.13 - - 0.28 3.06 4.19
CST5 1 16.63 10.25 16.63 14.50 8.25 - 13.88 2.69 10.00 1.38 x 1.75 - - 0.41 4.50 2.25
CST6 1 19.25 10.44 16.63 17.50 8.25 - 13.56 2.69 12.50 1.38 x 2.50 - - 0.41 4.50 2.50
CST7 2 20.25 13.00 23.38 12.00 11.75 11.38 17.94 2.50 13.75 1.38 x 2.50 4.25 17.94 0.56 - 2.13
CST8 2 22.25 13.00 28.38 14.00 11.75 11.38 21.94 2.50 15.75 1.38 x 2.50 4.25 21.94 0.56 - 2.13
CST9 2 31.25 16.00 29.88 18.00 14.75 14.13 23.94 2.75 22.75 2.00 x 3.00 6.50 23.94 0.56 - 3.13
CST10 2 38.44 26.00 39.13 23.50 24.00 20.80 32.50 6.40 24.75 2.50 X 3.63 8.00 32.50 0.69 - 6.84
CST11 2 37.38 30.00 45.63 23.50 28.00 22.00 39.00 6.95 24.75 2.50 X 3.63 8.00 39.00 0.69 - 6.31
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Options et accessoires
Les options et accessoires suivants sont disponibles pour tous les  
transformateurs triphasés série Industrielle encapsulés standard et 
personnalisés dans des endroits dangereux.

Optionnel boîtier en acier  
inoxydable
Optionnels Classés NEMA 4 CST boîtiers en acier inoxydable sont iden-
tiques aux modèles de boîtiers en acier standard, mais sont conçus 
en utilisant l’acier inoxydable de type 316 selon la norme ANSI, NEMA, 
UL et ABS pour les applications intérieures, extérieures et marines. Si 
votre application nécessite une unité de la série industrielle dans un 
boîtier en acier inoxydable, il suffit d’ajouter le suffixe “S” à la fin du 
numéro de pièce standard Delta. 
(exemple: PECS0003VKBLP est une unité standard. Pour modifier à un boîtier 
en acier inoxydable, le numéro de pièce devient PECS0003VKBLP(S))

OPTION NEMA 4/12  
ENSEMBLE DE JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
Les transformateurs triphasés encapsulés dans l’époxy sont 
des boîtiers standards CST NEMA 3R, notés que vous pouvez 
facilement les convertir à un NEMA 4 ou 12 en commandant et 
en installant le kit de joints d’étanchéité approprié tel qu’énuméré 
dans le tableau.

Couvercle de compartiment
de câblage pour Nema 4/12 CST

Débouchures
pour conduits

Quincaillerie de montage
pour couvercle du compartiment

du câblage CST

Couvercle du 
compartiment de câblage CST

Transformateurs encapsulés
boîtier CST

Trous de �xation
CST

Nema 4/12 montré installé à l’intérieur 
du couvercle du compartiment de 
câblage. S’assurer que les trous dans 
le joint sont alignés avec les trous du 
couvercle.

Couvercle de compartiment
de câblage pour Nema 4/12 CST

Débouchures
pour conduits

Quincaillerie de montage
pour couvercle du compartiment

du câblage CST

Couvercle du 
compartiment de câblage CST

Transformateurs encapsulés
boîtier CST

Trous de �xation
CST

Nema 4/12 montré installé à l’intérieur 
du couvercle du compartiment de 
câblage. S’assurer que les trous dans 
le joint sont alignés avec les trous du 
couvercle.

Boîtier Joint d’étanchéité
CST3 CST3GK
CST4 CST4GK
CST5 CST5GK
CST6 CST6GK
CST7 CST7GK
CST8 CST8GK
CST9 CST9GK
CST10 CST10GK
CST11 CST11GK

SYNONYME DE QUALITÉ
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